® GRUPPO DI CHIUSURA PER TUBETTI IN METALLO E POLITENE FISSATI SU UN UNICO SUPPORTO

@ AXO 1600 - SYSTEM ALL IN ONE (OPTIONAL)
PER EVITARE IL CAMBIO TESTATA E RIDURRE I TEMPI DI SET-UP MACCHINA

® CLOSING SYSTEM FOR METAL AND PLASTIC TUBES IN ONE SUPPORT WITHOUT CHANGING
) x THE HEAD AND REDUCE THE MACHINE SET-UP
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¥ PESO - WEIGHT 1280 kg  VELOCITA'- SPEED UP TO 6000 P/H
N.B.: Tutte le dimensioni sono espresse in mm. e sono indicative.
N.B.: All dimensions are expressed in mm and are approx.
DENOMINAZIONE GRUPPQO N° ®
LAY-0UT AX0 1600 AXOMATIC
m O PACKAGING SOLUTIONS
CLIENTE GRUPPO NOME DATA DISEGNATO
/82 LAY-0UT | 22717206 | Luk
2362 o 1600 | 18E-50001-A

DIRITTI RISERVATI A TERMINE DI LEGGE — RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA — AXOMATIC s.r.l. Via ®odere la vigna 9 Settime Milanese (MI) ITALY Tel.+39-02-32.85,370 Fax+39-02-33,50.28.94




