2450

172

3800

1400

22 [STAZIONE DI ESPULSIONE TUBI TUBE EJECTION STATION
2350 130 1320 51 [METALLO : PINZA DI CODIFICA METAL : CODING JAW
POLITENE : FORBICE POLYTHENE : SCISSORS
50 [METALLO : 3' PINZA OPERATIVA METAL : 3 OPERATING JAW
POLITENE : PINZA DI CODIFICA CON PINZE CALDE POLYTHENE : CODING JAW FOR HOT JAW
1 |METALLO : 2° PINZA OPERATIVA METAL : 2 OPERATING JAW
POLITENE : 3 PINZA CALDA POLYTHENE : 3 HOT JAW
1 |METALLO : 1° PINZA OPERATIVA METAL : 1° OPERATING JAW
POLITENE : 2 PINZA CALDA/PINZA CODIFICA ARIA CALDA POLYTHENE : 2' HOT JAW/CODING JAW HOT AR
17 [METALLO : 1* PINZA METAL : 1° JAW
POLITENE : 1° PINZA CALDA/ARIA CALDA POLYTHENE : 1° HOT JAW/HOT AR
16 |STAZIONE LIBERA — BICOLORE FREE STATION-TWO COLOURS
15 [STAZIONE DI ORIENTAMENTO TUBI TUBE ORIENTATION STATION
| 14 |STAZIONE DI PULIZIA TUBI TUBE CLEANING STATION
13 [STAZIONE DI CARICO TUBI TUBE LOADING STATION
| 12 [GRUPPO POMPA—DOSE DOSING GROUP
11 [VOLANTINO REGOLAZIONE DOSE HAND—WHEEL FOR DOSE ADJUSTEMENT
10 [VOLANTINO REGOLAZIONE INIETTORE HAND—WHEEL FOR INJECTOR ADJUSTEMENT
9 [INTERRUTTORE GENERALE MACCHINA GENERAL MAIN SWITCH
8 |CARICATORE ERGONOMICO TUBI DI GRANDE CAPACITA ERGONOMIG TUBE LOADER OF LARGE CAPACITY
7 |PRESSORE TUBE PRESSURE
6 |INIETTORE DISCENDENTE DIVING INJECTOR
5 |AGITATORE PRODOTTO PRODUCT STIRRER
4 |ATTACCO TUBO POMPA CARICO PRODOTTO TUBE CONN. FOR PRODUCT FEEDING PUMP
3 |TRAMOGGIA CAPACITA' 85 LT. HOPPER CAPACITY 85 Lt.
AXO 28500 7 2 [INDICATORE ALLARMI MACCHINA MACHINE ALARM INDICATOR
1 |VISUALIZZATORE MESSAGGI MESSAGES DISPLAY
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CONSUMO ARIA : 550 L/min a 6 bar per tubi metallo + optionals

2 ATTACCHI 3/8" 650 L/min a 6 bar per tubi politene con pinze calde + optionals

700 L/min a 6 bar per tubi politene con aria calda + optionals

AIR CONSUMPTION : 550 L/min at 6 bar for metal tubes + optionals

650 L/min at 6 bar for polythene tubes with hot jaw + optionals

700 L/min at 6 bar for polythene tubes with hot air + optionals

CONSUMO ACQUA : 3+4 L/min a 05 bar ( solo per

testa di chiusura per tubi in politene )  OPTIONAL:GRUPPO REFRIGERATORE

WATER CONSUMPTION : 3<+4 L/min at 0.5 bar (only for

sea

g head for polythene tubes)

POTENZA INSTALLATA : max 5 kW per tubi metallo + optionals

3 fasi + terra + neutro

max 8 kW per tubi politene pinze calde + optionals

max 12 kW per tubi politene aria calda + optionals

INSTALLED POWER : max 5 kW for metal tubes + optionals

3 phases + graund + neutral

max 8 kW for polythene tubes with hot jaw + optionals

max 12 kW for polythene tubes with hot air + optionals

PESO — WEIGHT 2800Kg + 250Kg CARICATORE ERGO
VELOCITA” — SPEED UP TO 12.000 P/H

DENOMINAZIONE GRUPPO N. PEZZI ®
mﬁz INTUBETTATRICE AX0 2800 AXOMATIC
QUOTE IN mm TUBE FILLING MODEL AXD 2800 TUBE FILLING SOLUTIONS
MATERIALE MODIFICA SERVE PER N.PEZZ) DATA DISEGNATO

06/02/073 MAURQ
SUPERFICE BAGNATA N. PROGRAMMA SERVE PER N.PEZZ) N. DISEGNO
L 28E-5010

DIRITTI RISERVATI A TERMINE DI LEGGE - RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA — AXONATIC®

s.rl, Via Sirtori 11 RHO (MI) ITALY Tel.+39-02-930.11.11 Fax+39-02-930.81.13




