19 | QUADRO ELETTRICO ELECTRIC PANEL
18 | VOLANTINO REGOLAZIONE DOSE HAND—WHEEL FOR DOSE ADJUSTEMENT
17 | GRUPPO DOSE DOSING PUMP GROUP
16 | PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL
‘ = 15 | VISUALIZZATORE MESSAGGI MESSAGES DISPLAY
= 14 | INDICATORE ALLARMI MACCHINA MACHINE ALARM INDICATOR
13 | ATTACCO TUBO POMPA CARICO PRODOTTO TUBE CONN. FOR PRODUCT FEEDING PUMP
v 12 | AGITATORE PRODOTTO PRODUCT STIRRER
11 | TRAMOGGIA CAPACITA" 50 Lt. HOPPER CAPACITY 50 Lt.
10 | SCIVOLO ESPULSIONE TUBETTI TUBE EJECTING CHUTE
AXOMATIC [ 9 | PIEDINI DI APPOGGIO BASE FOOT
WB i | 7 |t Il 8 | STAZIONE DI ESPULSIONE TUBI TUBE EJECTION STATION
- METALLO : PINZA DI CODIFICA METAL : CODING JAW
BOEOBB @ POLITENE : PINZA DI RIFILATURA POLYTHENE : SCISSORS
L o I 5 METALLO : 3° PINZA OPERATIVA METAL : 3° OPERATING JAW
g /@/ | POLITENE : PINZA DI CODIFICA POLYTHENE : CODING OR COOLING JAW
oN oo |:| ﬂ e 5 METALLO : 2° PINZA OPERATIVA METAL : 2° OPERATING JAW
A g | | POLITENE : 2° PINZA CALDA—CODIFICA ARIA CALDA POLYTHENE : 2° HOT JAW OR CODING
[=A LN 4 METALLO : 17 PINZA METAL : 1° OPERATING JAW
- [ ? [D ] POLITENE : 1° PINZA CALDA—ARIA CALDA POLYTHENE : 1° HOT JAW—HOT AIR
T 3 | STAZIONE DI RIEMPIMENTO TUBI TUBE FILLING STATION
@ o o - 2 | STAZIONE LIBERA/STAZIONE ORIENTAMENTO TUBI (OPTIONAL) FREE STATION/TUBR ORIENTATION STATION (OPTIONAL)
E I g 1 STAZIONE CARICO MANUALE MANUAL TUBE LOADING
_ |
| |- -
\ //\\/// LN
//-\\ s CONSUMO ARIA 150 L/min a 6 bar per tubi metallo + optionals
\\\é///;: 250 L/min a 6 bar per tubi politene con pinze calde + optionals
_ g 150 L/min a 6 bar per tubi politene con aria calda + optionals
: Lt ‘ AIR CONSUMPTION : 150 L/min at 6 bar for metal tubes + optionals
250 L/min at 6 bar for polythene tubes with hot jaw + optionals
CAVO ELETTRICO SEZIONE 6mm 150 L/min at 6 bar for polythene tubes with hot air + optionals
3+TERRA+NEUTRO 1220 CONSUMO ACQUA : 2=+3 L/min a 0.5 bar ( solo per testa di chiusura per tubi in
ELECTRIC CABLE DIAMETER 6mm politene ) OPTIONAL: GRUPPO REFRIGERATORE
3+GROUND+NEUTRAL 1055 WATER CONSUMPTION : 23 L/min at 0.5 bar (only for sealing head for polythene
Y g poly
tubes)
POTENZA INSTALLATA max 1.5 kW per tubi metallo + optionals
3 fasi + terra + neutro max 2.7 kW per tubi politene pinze calde + optionals
max 4.5 kW per tubi politene aria calda + optionals
INSTALLED POWER : max 1.5 kW for metal tubes + optionals
LN
= EA 3 phases + ground + neutral 4y 2 7 KW for polythene tubes with hot jaw + optionals
o))
max 4.5 kW for polythene tubes with hot air + optionals
-CONTROLLO ELETTRONICO PASSAGGIO FLUIDO.
-WATER ELECTRONIC FLOWMETER. [ x ENTRATA ACQUA B
| TUBO EXTRAFLEX TRASP.8/6
-REGOLATORE DI PRESS\ONE MAX 15 BAR. ‘ ATTACCO TUBO 1/8
-WATER PRESSURE'S REGULATING SYSTEM MAX 15 BAR | X WATER INLET
~REGOLATORE DI PRESSIONE MAX 6 BAR. | EIEEIEI),‘TTTII‘I\’??E’SSTRANSP- 8/6
-AIR PRESSURE'S REGULATING SYSTEM MAX 6 BAR. |
' Y USCITA ACQUA
‘ TUBO EXTRAFLEX TRASP.8/6
0|0 i ATTACCO TUBO 1/8
r»“—« 4 ﬁ Y WATER OUTLET
.B.: Tutte le dimensioni sono espresse in mm. e sono indicative. PIPE EXTRAFLEX TRANSP. 8/6
N : : pre | | PER TUBI IN POLITENE E LAMINATO ! PIPE FITTING 18"
N.B.: All dimensions are expressed in mm and dre approx. Y § \ FOR PLASTIC AND LAMINATED TUBES 1 — |
DENOMINAZIONE GRUPPQO N° ® | LT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
LAY-0UT AXO 780 AXOMATIC L= 1| K_ATTACCO TUBO ARIA COMPRESSA 35"
50 PACKAGING SOLUTIONS <" <" K FITTING FOR AIR COMPRESSED PIPE 3/8"
GRUPPO NOME X K
CLIENTE TN _oUT DATA DISEGNATO
- 30/05/12 Mauro ' ®
— — %p%o = PESO - WEIGHT 650kg  VELOCITA'- SPEED UP TO 1500 P/H AXOMATIC
18E-5032 ALLEGATO AL DISEGNO 78E-5032 PACKAGING SOLUTIONS
DIRITTI RISERVATI A TERMINE DI LEGGE — RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA — AXOMATIC® s.r.l. Via Sirtori 11 RHO (M1) ITALY Tel.+39-02-930.11,11 Fax+39-02-930.81.13




